MOD. 02
ALLEGATO TECNICO

Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/giorno.
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Molitura di cereali con produzione non superiore a 1500 kg/giorno.
Se Dattivita ¢ svolta con produzione giornaliera non superiore a 500 kg si € nel campo di
applicazione delle attivita in deroga di cui all’art. 272, comma 1 (D.Lgs. 152/06, Parte Quinta,

Allegato IV, Parte I, lettera v).

Si ricorda che il gestore puo richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda
svolgere l'attivita descritta nella dicitura dello stesso.

Fasi lavorative

Stoccaggio cereali
Trasferimento
Molitura
Confezionamento

Cawp

Materie prime
1. Cereali

Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

Tipologia impianto di

Fasi di provenienza Sostanze inguinanti Limiti abbattiniento Mote
B f g o D MF.01 D MF 02
B.C.D {Polven 10 mg/Nm D MM 01 0 MM.02 1,23
Note

1. L'impianto/sistema di abbattimento dovra obbligatoriamente essere:

1.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce “Limiti”
riportata nel paragrafo “Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche”;

1.2. Individuato nell'ambito della voce “Tipologia impianto di abbattimento” riportata nel
paragrafo “Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche”;

1.3. Conforme alle caratteristiche indicate in una delle allegate schede identificative degli
impianti di abbattimento.



2. Per quanto concerne gli impianti mobili, I'impresa agricola dovra acquisire dal proprietario
dell’impianto una dichiarazione di conformita dei sistemi di abbattimento presenti alle schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.

3. Per gli impianti esistenti il limite del parametro polveri dovra essere adeguato al valore di 10
mg/Nm3 entro il 31 dicembre 2011.

Schede impianti di abbattimento

SCIHEDA Tupr.on
SLHEDA DLME.O2

OCAZLVERATORE A SCCCO A MEZZO TILTRAMNTLE (fillno & tessuta)
DEPCLVERATORE A SECCC A MEZZD FILTRANTE {filtw & sartdcss)

SCHEDA DMRLO1
SCHEDA DUMMLO2

DERPCLVERATORE A S=CC0 [Cicloro o multiciclona)
DEPCLVERATORE A SZOCC [Camera di cama)

Soglia massima

Qualora la produzione sia inferiore a 1000 kg/giorno, la Ditta ¢ esonerata dal rispetto delle
prescrizioni di cui ai punti 9 ¢ 10 del Mod. 03 “PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI
CARATTERE GENERALE”.

Data

I1 Consulente Tecnico 11 Rappresentante Legale

(Timbro e firma del consulente) (Timbro e firma del rappresentante legale)



