MOD. 02
ALLEGATO TECNICO

Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/giorno.

CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere mediante lavorazioni di tempera e
rinvenimento ed operazioni similari e/o assimilabili con consumo di materia prima (oli,
emulsioni ed assimilabili) non superiore a 10 kg/g.
Qualora vengano svolte operazioni di pulizia chimica o pulizia meccanica/lavorazioni
meccaniche o trattamenti termici in atmosfera controllata, dovra essere presentata anche istanza di

adesione allo specifico allegato tecnico:

* "Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10
kg/g.

Si ricorda che il gestore puo richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda
svolgere l'attivita descritta nella dicitura dello stesso.

Fasi lavorative
A. Trattamenti termici: riscaldamento / ricottura (per induzione, in forno e assimilabili)
B. B. Spegnimento - Rinvenimento

Materie prime

1. Materiali metallici

2. Oli, emulsioni ed assimilabili

Concorrono al limite di 10 kg/giorno le materie prime del punto 2.

Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

Tipologia impianto di

Fasi di provenienza | Sostanze inquinanti Limiti abibattinanio Note
DC.CF.01 PC.C.O1

B Mebbie cleoss 10 ma/Nm’ DC PE.OY DC PE.O2 i
PC.T.O0N PCTO2

} 3 DC.PE 02
B ILPA 0,01 mg™Nm DG CF 01 1
Note

1. L'impianto/sistema di abbattimento dovra obbligatoriamente essere:



1.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce “Limiti”
riportata nel paragrafo “Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche”;

1.2. Individuato nell'ambito della voce “Tipologia impianto di abbattimento” riportata nel
paragrafo “Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche”;

1.3. Conforme alle caratteristiche indicate in una delle allegate schede identificative degli
impianti di abbattimento.

Schede impianti di abbattimento

SCHEDA DC.CF.0 IMPIANTO A COALESCENZA

SCHEDA DC.PE.O1 PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO

SCHEDA DC.PE.O2 PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO (nebbie oleose e COV altobollent)
SCHEDAPC.C.01 COMBUSTIONE CATALITICA

SCHEDA PC.T.ON COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE

SCHEDA PC.T.02 COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA

Soglia massima

Qualora il quantitativo di olio utilizzato sia inferiore a 1 kg/giorno, la Ditta ¢ esonerata dal
rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del Mod. 03 “PRESCRIZIONI E
CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE”.

Data

I1 Consulente Tecnico Il Rappresentante Legale

(Timbro e firma del consulente) (Timbro e firma del rappresentante legale)



