SCHEDA TECNICA PUNTO DI EMISSIONE N.

Dati caratteristici dell ‘emissione

T T L — Nm'/h
Portata nOrMAHZZALA STCCR ...vov ereeryererensorreeeeerseeeerameeracsns L) Nm''h
Altezza geometrica del camino (riferita al piano di campagna) ... m
Sezil ) CRRRID v e i S T TR S TN ED: o m
Temperature dell’eflluente alla DOCCA UET CAIMINO. . v iivxvacsinnssinassinet aombicanms sSsom ©

Inguinanti presenti in emraia ed iy usciie e relativi flussi di massa

Inquinante Concentrazione prima del Soglia di nlevanza Concentrazione Flusso di massa
trattamento (impianto dell’emissione’ dell’emissione in uscilia
abbattimento) zh mg/Nm’ 2h

mg/Nm’*

Impianto di abbattimento®
0 Nessuno o Filtro elettrostatico o Adsorbimento su carbomi attivi
o Ciclone o Impianto di abbattimento ad umido o Postcombustore {termico o catalitico)
o Filiro a maniche o a tasche o Assorhimento o Altro

Nota 1: flusse di massa cakcolato 2 monte di eventuali sistemi di abbattimento.
Nota 2: barare la comispondente casella, se sono presenti pid tipologic di impianti di abbattimento barrare le corrispondenti caselle. Compilare quindi
le schede corrispondenti, Se¢ Pemissione ¢ relativi @ uno o pid impianti termici, compilare per ciascuno di essi la relativa scheda,

SCHEDA TECNICA PUNTO DI EMISSIONE N.

Filtro elettrostatico

Descrizzione del matenale particolato da abbattere: ... ... ..

Tipo di filtro O Tubolare  OJ A piastre

Sezione di flusso (m?) . e . Lo L A
W!mwdcl;mclplmmre(nv) ..... SRRt At s il Sy P AT 2
Tensione apphm RV s idvases TR (NIRRT s o | e — . .
N.stadi, .. ., ... vafs FRORRNS 25 SRR - ; S PR AN M

N. puastre o tubi AN v AT A s NP N\ A
Supwl"mc di clascuni prastra otubo %
Metodo di pulizia ... . SPRNCRIIR ) C) - L E3N O

Dati progetuuali

Portata massima di progetto . . .

Umuditi assoluta dell’effluente in mgtemo all’ ﬂmchlo

Temperatura dell eflluente n ingresso all’ amzarccchno

C«wenmonedxpolvcnmnycsso . o BT L g A rTr et TR
Concentrazione di poIven in USCHA ... . ..
Densita effettiva del materiale pasticolaw .. ... . .. | i

Resistivita del materiale particolato da abbattere . ... ... ... .

Perdita di carico attravesso 'apparecchio . ..




SCHEDA TECHICA FUNTO DI EMISSICNE M.

Filtro a tessato

Descnzione del matenzle particolato da sbbattere:

Tipo di filtro O A tasehe O A maniche

Sezone delle maniche

Alterra delle mamiche

Mumero ¢ mamche

Swperficie filtrante totale
Parditz di canico

Metodo & puliza

Tipo dh tessuwto filtrante
Crapmatira del tessute filtrante

Dah progetiuah
Portatz massma di progetto Nma'h
Percentuale di polver: con diametro = 1 pm “a
Temperatura dell’effluente m mgresso all apparecchin °C
Concentrazions di polvenl In Ingresso mg Nm?
Concentrazions di polvert mn uscita g Mims
Densta effettva del matenale parhcolato Epgfems
Perdita di caneo attraverso |"apparecchis Eg'em?

SCHEDA TECHICA PUNTO DI EMISSIONE M.

Ciclone
Desenzione del matenale particolato da abbattere:
Tipo & aclene
O Ciclone O Mubtiewclona
N. di sefton m parallels
M. di element per settare
Dt progetiuah
Portatz massima di progetto Nmi'h
Percentuale ¢ polven: con diametro = 10 pym %a
Temperatura dell’effluente m mzresso all apparecchio *C
Concentrazions di polverl In inpresso g Mims
Concentrazions di pobven m uscita mg MNm?
Densita effettiva del mateniale particolato Eg'emd
Perdita dh caneo attraverse |'apparecchus Egfem?




SCHEDA TECNICA PUNTO DI EMISSIONE M.

Inpizmto di abbattmento ad wudo

Descnmone del matenale da abbatters:

Tipo i abbathiore

Colonna a spruzzo

Semione trasversale della colonna (u.LJ
Mumero degh stadi ...
MNumero di spruzzaton per stadio

Colonna a path

Alterza della colonna (my).. e
Semone mm:aleddlacolmz (r.u]
Numero di prath ...

Colonna a nempimento

Tipo di materiale di mermPITEnto ..o
Alterza del nempmmento (m) ...
Semone trasversale della colonna (m?)

Ad effetto Ventun

Foama geometnca della golat
Semone della gola (m?) e
Velocita attraverso Lz gola (m.}

Dati progethuahi

Partats massuma di progetto
Parcentale di polven con diametro =

Concentranone di polven m mgresso
Concentranone di polven mm uscrta

Densita effettrva del mateniale particolato

Perdita di canco attraverso |'apparscchio

Separatore di gocce (se presente mdicame 1l tipo)

10 ym
Temperatura dell’effluente in ingresse all’apparacchio

Nmi'h
9
°C

mg TN
mg TN
Eglems
Eglem?

SCHEDA TECHICA PUNTO DI EMISSIOME M.

Impmanto di assorbimento

Descnmone del matenale da abbattere:

Tipo & abbattitore

Colonma a spruzzo

Serione trasversale della colomma (m:)
Mumero degh stadi
MNumero di spruzzaton per stadio

Colonma a piath

Alterza della colorna (m)
Semione trasversale della colonna (m?)
Numero di path

Colonna a nempiments

Tipo di matenale di nempiments
Alterra del nempiments (m)
Semione trasversale della colonna (me)

Composzione % (In pese) della solnnone di assorbimento

Dati progettuah

Partata massuma di progetto
Parcentmale di polven con diametro

Concentranone di polven m mgresso
Concentranone di polven mm uscrta

Densita effettiva del materiale particolato

Pardita di canico attraverso |'apparecchio

Separatore di gocce (se presente mmdicame 1l tipo)

- 10 ym
Temperamra dell’efflnente n mgresso all’

Nmih

"C
mg Moy
mg Moy
Kglems
Eglempe

apparecchio




SCHEDA TECHICA PUNTO DI EMISSIONE M.

Iopranto di adsorbimento a calbone ative

Desenzmone del materiale da abbattere:

Tipe di abserbitore

A pannelh Spessore dat p?_nnél.h {m)
Mhumers pannelh
Alterza delle cartucce (m)
A catccs ometo dfe s ()

Mumero di cartucee

Tipo i materiale di nempimento
Alterza del letto (m)

Serione trasversale del letto {(m?)
Velocita media attraverso 1l letio (m/'s)

Letto a nempimento

Dian progettnzh

Portata massimz di prosetto
Temperatura dell’effluente 1 ingresso all’apparecchio
Temperatura dell’efflnente m wseita dall’ apparecchio

Perdita di canco attraverso 1'apparecchio

(antity totale di carbone presente nell’apparecchio

Chomitita totale di sostanze absorbibih prima della sestitomone o rigensrazions
Frequenza prevista per la sostiuzone o ngenerazione (m ore di fimmonzmento)
E’ prevista la nzenerazione del carbone ativo nell miplanto stesso? (bamare)

NO

Nt el caso i ouf sia prevista la ripenerazions del carbone attive. la relazione tecmica dovra contenere la descriziome delle modalits con cui la stessa viens effetiuata e

delle apparecchiatore ausiliars uillizzate

SCHEDA TECHICA PUNTO DI EMISSIONE M.

Posteombustore tenmmeo o cataliico

Desenzone del materiale da abbattere:

Tipo di posteombustore

Termuco Catahitico
Potenmalita termica (KW; Eeal'h) Catzlizzatore
Numero di bruciaton Supporto
Tipo di combustibile e percentuale m zolfo: Superficie specifica (m2Eg)
MNumero leth .
Consumo di combustibile (kgh; Nmi/k) Vohie di clasemn letto (me)
Vohmne totzle della camera () Denzita apparente catalizzatore (Fzmy)
Partata di ana secondana (MNme'h) Chuantta totale di catalzatore (Eg)
Tmm di esecizio (°C) Nota: 3¢ il pestoombustere catalifice & dotato di prezizcal
Tempo di penmanenza compdlare anche i quadno relativo al postcombustore tems

damemio della comente da wamare,
00,

Dian progettnzh

Portata massimz di prosetto Nme/h
Unudita assoluta dell’effluente m mzresso all’apparscchio b
Temperatura dell’effluente in ingresse dall’apparecclhue “C
Temperatura dell’effluente in useita dall’apparecchio “C
Potere calonifico mf dell’effluente in ingresso all’apparecche EcalEgs

Perdita di carico attraverse 1'apparecchio Eglem?®




o QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONT

iiiprie] Concentmazione Alerra Tipa
an | Duoma: — e : Dizmetrn T
l?l_m:o dj_eti:- Frovezienza r'_ulll_lCJ EU, F - -.‘ft;g:' r:fr?.l?i-f Teo d;_;a:r;.:aa i':_llem;idm m;mﬂj 2 L * T_iium
e e0101 iz ' =0 fnquranE (mai’a 0°C dal snalo I.r__\’ecﬂr?:;n\ abbattimente
mEs) = : 20,101 mFa) (m) T ™"

(*) C=~Ciclone; FT. =Filtto a tessufo; PE. = Precipifatore eletirostation; A U = Abbaititore a umida; A UV = Abbathibor= a wrmide Ventun; AS = Assarbstore; AD = Adsarbitare; PT. = Postoam-

bustore temice; PO =Postoombustore canbinet;, Alm = sperificars.

Data

Il Consulente Tecnico Il Rappresentante Legale

(Timbro e firma del rappresentante legale)

(Timbro e firma del consulente)



